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L'invention a pour objet un dispositif utiHsable 
pour les pompes centrifuges pour liquides ecumeux, 
en vue d'eliminer les difi&cultes de decharge et le 
desamorcage de la pompe, con venant notamment 
pour les machines a laver de type bon marche ayant 
un moteur unique pour l'entrainement du panier 
rotatif et de la pompe. 

Les pompes centrifuges pour liquides ecumeux, 
teiles que les pompes de decharge de l'eau savon- 
neuse des machines a laver, spnt sujettes au dan- 
ger du desamorcage de la pompe par suite de la for- 
mation de bulies d'air dans la chambre de la pompe. 

Ce danger subsiste notamment au debut de la 
phase de centrifugation, car le panier rotatif opere 
un emulsionnement intense de l'eau savonneuse avec 
une formation hnportante de bulles, 

Le dispositif seloh l'invention, destine a eliminer 
ces difficultes, comporte un conduit faisant com- 
muniquer librement une zone a .pression reduite de 
la chambre de la pompe avec l'exterieur. Ce con- 
duit se branche preferablement a une zone proche 
de l'axe de rotation de la roue a aubes. 

L'invention est decrite en detail en se referant 
au dessin joint qui montre schematiquement, a titre 
dVxemple non limitatif, une realisation. 

La figure 1 est une vue schematique en eleva- 
tion d'une machine a laver munie du dispositif selon 
l'invention, et 

La figure 2 est une vue en coupe verticale d'une 
pompe centrifuge utilisee dana cette machine 4 layer, 
munie du dispositif. 

Au dessin, 1 indique la cuve de lavage d'une 
machine a laver dans laquelle est monte tournant 
un panier 2 a axe horizontal ; 3 indique une pompe 
centrifuge actionnee par le meme moteur electri- 
que 4 entralnant le panier. Cette pompe centrifuge 
aspire par un conduit 5 l'eau savonneuse du fond 
de la cuve de lavage I et la decharge par un conduit 
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6 a l'exterieur, ou bien a une cuve de reprise 7 
se trouvant, par exemple, au-dessus de la cuve de 
lavage i. 

A la figure 2, 9 montre la roue a aubes agencee 
a 1'interieur du corps 3 fermS a J'avant par un 
couvercle 10. convexe formant une chambre 12 dans 
laquelle la valeur de la pression s'accroit d'apres 
une loi au carre depuis l'axe vers la peripheric 

Le couvercle 10 est traverse par un tube 12 pene- 
trant a 1'interieur de la chambre 11 jusqu'a une 
zone proche de l'axe de rotation de la roue a aubes 
9, ah la pression est relativement reduite. 

Sur le tube 12 est emmanche un conduit 8 a 
section transversale reduite, se dirigeant sensible- 
ment vers le tiaut et communiquant librement avec 
l'exterieur. 

La pompe decharge par le tube 12 et le conduit 
8 toute bulle d'air se forinant pendant son fonc- 
tionnement, par eflet' des liquides ecumeux, en evi- 
tant done les dangers de desamorcage de la pompe. 

L'espacement de la bouche du tube 12 de l'axe 
de rotation de la roue a aubes peut etre de 0 a 1/3 
du rayon de la roue a aubes. 

Le tube pourrait meme etre prevu sur le pro- 
lohgement de l'axe de la roue a aubes, comme indi- 
que par la ligne brisee 12a, si cela etait admis 
par les considerations d'espace. 

L'utilisation du dispositif decrit ci-dessus elimine 
non seuiement les difficultes de decharge et le dan- 
ger de desamorcage de la pompe, ma is assure en 
meme temps la reduction du temps necessaire pour 
operer un cycle de lavage, du fait que l'eau se de- 
charge de la cuve de lavage plus rapidement. 

II demeure bien entehdu que, le principe demeu- 
rant inaltere, ses realisations et details construe- 
tifs pourront etre fait varies par rapport a Pexem- 
ple decrit et represente, sans sortir du cadre de 
cette invention. 
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r£sum& 

1° Dispositif pour " pompes centrifuges pour li- 
quides ecuxneux, destine a eliminer les difficultes 
de decharge et le desamorcage de la pompe, carac- 
terise en ce que le dispositif' comporte un conduit 
a section transversale reduite, mettant en communi- 
cation libre une zone a pression reduite de la cbam- 
bre de la pompe avec I'exterieur. 

2° Dispositif tel que specific en 1°, caracterise en 
ce que : 




2 — 

a. Le conduit se brancbe a une zone de 1'axe 
de rotation de la roue a* aubes ; ; 

6. La boucbe du conduit est espacee de 1'axe de 
rotation de la roue a aubes dans une mesure de 
0 a 1/3 du rayon de la roue a aubes. 
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